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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

Con albero passante per pompe singole e multiple
Piastra a spirale per circuito aperto

Caratteristiche tecniche
• Bassa rumorosità
• Risposta veloce
• Facile manutenzione
• Alta velocità di autoadescamento
• Design compatto
• Albero passante per il 100% della coppia  

nominale

Informazioni generali
Fluidi raccomandati
Si raccomandano fluidi idraulici minerali di alta qualità, ad es. 
oli HLP a norma DIN 51524, parte 2, con valore Brugger di 
almeno 30 N/mm2 per le applicazioni generiche e 
50 N/mm2 negli impianti idraulici soggetti a carichi elevati 
e nelle macchine ad alta velocità e/o con carichi dinamici 
elevati, misurato in conformità alla norma DIN 51 347-2, 
vedere anche il Documento HY30-3248/U Parker Hydraulic 
Fluids.

Viscosità
La normale viscosità di esercizio deve essere compresa 
tra 16 e 100 mm2/s (cSt). La viscosità max all’avviamento è 
800 mm2/s (cSt).

Filtrazione
Per la massima funzionalità e durata di pompa e sistema, 
il sistema deve essere protetto dalla contaminazione 
mediante una filtrazione efficace.
Il fluido deve avere un livello di pulizia conforme alla 

norma ISO 4406:1999. Gli elementi filtranti devono avere 
un livello di qualità conforme alle norme ISO.
Velocità min di filtrazione x (mm);
Impianti idraulici generici per risultati soddisfacenti: 
Classe 20/18/15 a norma ISO 4406:1999
Impianti idraulici con durata dei componenti e funzionalità 
massimizzate:
Classe 18/16/13 a norma ISO 4406:1999

Tenute
Verificare le specifiche del fluido per la resistenza chimica 
del materiale di tenuta.
Verificare la temperatura di esercizio del materiale di te-
nuta e confrontarla con la temperatura max di sistema e 
ambiente.
 N - Nitrile  -40 ... +90 °C
Nota:  Il fluido raggiunge la temperatura massima alla bocca di 

drenaggio della pompa, fino a 25 °C maggiore rispetto 
a quella nel serbatoio.

Introduzione
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

  PV016 PV020 PV023 PV028 PV032 PV040 PV046
Taglia  1 1 1 1 2 2 2
Cilindrata max [cm3/giro] 16 20 23 28 32 40 46
Portata in uscita a 1500 min-1 [l/min] 24 30 34,5 42 48 60 69
Pressione nominale pN [bar] 350 350 350 350 350 350 350
Pressione max pmax  20% del ciclo di lavoro1) [bar] 420 420 420 420 420 420 420
Pressione max. continua nel corpo pompa [bar] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,55
Pressione max. intermittente nel corpo pompa [bar] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Pressione min in ingresso, ass. [bar] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Pressione max in ingresso [bar] 16 16 16 16 16 16 16
Potenza in ingresso a 1500 min-1 e 350 bar [kW] 15,5 19,5 22,5 27,5 31 39 45
Numero giri massimi, pressione  
in ingresso 1 bar [min-1] 3000 3000 3000 3000 2800 2800 2800
Momento d'inerzia [kgm2] 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0043 0,0043 0,0043
Peso [kg] 19 19 19 19 30 30 30

  PV063 PV080 PV092 PV140 PV180 PV270 PV360
Taglia  3 3 3 4 4 5 5
Cilindrata max [cm3/giro] 63 80 92 140 180 270 360
Portata in uscita a 1500 min-1 [l/min] 94.5 120 138 270 405 405 540
Pressione nominale pN [bar] 350 350 350 350 350 350 350
Pressione max pmax  20% del ciclo di lavoro1) [bar] 420 420 420 420 420 420 420
Pressione max. continua nel corpo pompa [bar] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Pressione max. intermittente nel corpo pompa [bar] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Pressione min in ingresso, ass. [bar] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Pressione max in ingresso [bar] 16 16 16 16 16 16 16
Potenza in ingresso a 1500 min-1 e 350 bar [kW] 61,5 78 89,5 136 175 263 350
Numero giri massimi, pressione  
in ingresso 1 bar  [min-1] 2800 2500 2300 2400 2200 1800 1750
Momento d'inerzia [kgm2] 0,018 0,018 0,018 0,030 0,030 0,098 0,103
Peso [kg] 59 59 59 90 90 172 180

1) Opzioni di controllo speciali richieste.

Dati tecnici
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 028Codice di ordinazione

 Codice Variante

 1 Standard

 9 Speciale  
  regolazione 2)

 
 Codice Rotazione 1)

 R Oraria

 L Antioraria

1)  Vista sull'albero

2)  richiede il numero Kxxxx

 Codice Porta3) Filettature4)

 1 BSPP metrico
 3 UNF UNC
 7 ISO 6149 UNC
 85) ISO 6149 metrico

3)  Bocche di drenaggio, misura e flussaggio
4) Tutte le filettature di montaggio e collegamento
5) solo per Interfaccia di montaggio, codice K e L

 Codice Interfaccia di montaggio Albero

 K metr. ISO flangia 4 fori Ø100 mm Chiavetta cilind.
 L 3019/2 flangia 4 fori Ø100 mm Scan. DIN 5480

 D SAE flangia 4 fori SAE E Chiavetta cilind.
 E ISO flangia 4 fori SAE E Scan. SAE
  3019/1

 Codice Cilindrata  Taglia

 016 16 cm³/giro 1

 020 20 cm³/giro 1
 023 23 cm³/giro 1
 028 28 cm³/giro 1

 Codice  Albero passante opzionale

 Senza adattatore per 2a pompa

  T Pompa singola predisposta per
albero passante

 con adattatore per 2a pompa come componente  
  separato 6)

 Y SAE AA, Ø 50,8 mm MK-PVBGxYMN

 A SAE A, Ø 82,55 mm MK-PVBGxAMN

 B SAE B, Ø 101,6 mm MK-PVBGxBMN

 G metrico, Ø 63 mm MK-PVBGxGMN

 H metrico, Ø 80 mm MK-PVBGxHMN

 J metrico, Ø 100 mm MK-PVBGxJMN

 Codice Giunto per albero passante come componente  
   separato 6)

 1 Pompa singola senza giunto
 H con giunto 25 x 1,5 x 15, DIN 5480 MK-PVBGxK01

 Y con giunto SAE A 9T-16/32 DP MK-PVBGxK11

 A con giunto SAE - 11T-16/32 DP MK-PVBGxK12

 B con giunto SAE B 13T-16/32 DP MK-PVBGxK13

 C con giunto SAE B-B 15T-16/32 DP MK-PVBGxK14

Vedere le dimensioni per maggiori dettagli
6) da ordinare separatamente come componente singolo
 x = Taglia, vedere cilindrata.

Pompa a pisto-
ni assiali 
cilindrata 
variabile 

versione alta 
pressione

P V
interfaccia di 
montaggio

1 K TR 1 1 N
controllo

vedere pagina 
seguente

variantecilindrata

rotazione tenute

filetti
codice

codice 
giunto

albero 
passante

codice

Codice Tenute

 N NBR
 V FPM
 W NBR con tenuta dell'albero PTFE
 P FPM con tenuta dell'albero PTFE
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 028Codice di ordinazione

        Controllo di limitazione potenza/coppia
   Cilindrata     Codice 

 016         Potenza nominale Coppia 
 028         a 1 500 giri/min.  nominale

       B     3 kW 20 Nm

       C     4 kW 25 Nm

       D     5,5 kW 35 Nm
       E     7,5 kW 50 Nm
       G     11 kW 71 Nm
       H     15 kW 97 Nm
       K     18,5 kW 120 Nm

          Funzione

        L  Compensatore di potenza
        C  Compensatore di potenza e Load Sensing

         Variante controllo

         C Compensazione di pressione regolabile
         1 Interfaccia superiore NG 6
         W Funzione di scarico elettrico, 24 VDC
         K Valvola pilota prop. tipo PVACRE..35 montata
         Z Senza valvola pilota integrata, interfaccia NG6, 

per montaggio dell'accessorio codice PVAC*

Codice Tipo controllo

controllo elettroidraulico

F P V solo controllo cilindrata a circuito chiuso, senza 
compensazione pressione.

U P
controllo cilindrata proporzionale a circuito chiuso 
con compensazione pressione

Versione controllo

R compensatore di pressione pilotato, interfaccia NG6

K versione UPR, con valvola pilota proporzionale
tipo PVACRE..35 montata

M versione UPK, con sensore di pressione per control-
lo di pressione e potenza a circuito chiuso

Codice Tipo controllo

0 0 1 senza compensatore

1 0 0 Con piastra di copertura, senza funzione di controllo

Versione controllo

M M Compensatore di pressione standard

M R Compensatore di pressione remoto

M F Compensatore di flusso a Load Sensing

M T Compensatore a 2 valvole con Load Sensing e gomito

variante controllo

C Variante standard, senza interfaccia superiore
per valvole pilota1)

1  Interfaccia superiore NG6 per valvole pilota

W Con funzione di scarico, solenoide 24 VDC

K Valvola pilota prop. tipo PVACRE..35 montata

Z Senza valvola pilota integrata, interfaccia NG6,
o montaggio accessorio codice PVAC*

P MT1 con valvola pilota montata PVAC1P 2)
1) tranne MT
2) solo MT
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 032 – 046Codice di ordinazioneCodice di ordinazione

 Codice Variante

 1 Standard

 9 Speciale  
  regolazione 2)

 
 Codice Rotazione 1)

 R Oraria

 L Antioraria

1)  Vista sull'albero

2)  richiede il numero Kxxxx

 Codice Porta3) Filettature4)

 1 BSPP metrico
 3 UNF UNC
 7 ISO 6149 UNC
 85) ISO 6149 metrico

3)  Bocche di drenaggio, misura e flussaggio
4) Tutte le filettature di montaggio e collegamento
5) solo per Interfaccia di montaggio, codice K e L

 Codice Interfaccia di montaggio Albero

 K metr. ISO flangia 4 fori Ø125 mm Chiavetta cilind.
 L 3019/2 flangia 4 fori Ø125 mm Scan. DIN 5480

 D SAE flangia 4 fori SAE E Chiavetta cilind.
 E ISO flangia 4 fori SAE E Scan. SAE
  3019/1

 Codice Cilindrata  Taglia

 032 32 cm³/giro 2

 040 40 cm³/giro 2
 046 46 cm³/giro 2

 Codice  Albero passante opzionale

 Senza adattatore per 2a pompa

  T Pompa singola predisposta per
albero passante

 con adattatore per 2a pompa come componente  
  separato 6)

 A SAE A, Ø 82,55 mm MK-PVBGxAMN

 B SAE B, Ø 101,6 mm MK-PVBGxBMN

 C SAE C, Ø 127 mm MK-PVBGxCMN

 G metrico, Ø 63 mm MK-PVBGxGMN

 H metrico, Ø 80 mm MK-PVBGxHMN

 J metrico, Ø 100 mm MK-PVBGxJMN

 K metrico, Ø 125 mm MK-PVBGxKMN

 Codice Giunto per albero passante come componente  
   separato 6)

 1 Pompa singola senza giunto
 H con giunto 25 x 1,5 x 15, DIN 5480 MK-PVBGxK01

 J con giunto 32 x 1,5 x 20, DIN 5480 MK-PVBGxK02

 Y con giunto SAE A 9T-16/32 DP MK-PVBGxK11

 A con giunto SAE - 11T-16/32 DP MK-PVBGxK12

 B con giunto SAE B 13T-16/32 DP MK-PVBGxK13

 C con giunto SAE B-B 15T-16/32 DP MK-PVBGxK14

 D con giunto SAE C 14T-12/24 DP MK-PVBGxK15

Vedere le dimensioni per maggiori dettagli
6) da ordinare separatamente come componente singolo
 x = Taglia, vedere cilindrata.

Pompa a pisto-
ni assiali 
cilindrata 
variabile 

versione alta 
pressione

P V
interfaccia di 
montaggio

1 K TR 1 1 N
controllo

vedere pagina 
seguente

variantecilindrata

rotazione tenute

filetti
codice

codice 
giunto

albero 
passante

codice

Codice Tenute

 N NBR
 V FPM
 W NBR con tenuta dell'albero PTFE
 P FPM con tenuta dell'albero PTFE
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 032 – 046Codice di ordinazioneCodice di ordinazione

        Controllo di limitazione potenza/coppia
   Cilindrata     Codice 

 032         Potenza nominale Coppia
 046         a 1 500 giri/min.  nominale

       D     5,5 kW 35 Nm

       E     7,5 kW 50 Nm

       G     11 kW 71 Nm
       H     15 kW 97 Nm
       K     18,5 kW 120 Nm
       M     22 kW 142 Nm
       S     30 kW 195 Nm

          Funzione

        L  Compensatore di potenza
        C  Compensatore di potenza e Load Sensing

         Variante controllo

         C Compensazione di pressione regolabile
         1 Interfaccia superiore NG 6
         W Funzione di scarico elettrico, 24 VDC
         K Valvola pilota prop. tipo PVACRE..35 montata
         Z Senza valvola pilota integrata, interfaccia NG6, 

per montaggio dell'accessorio codice PVAC*

Codice Tipo controllo

controllo elettroidraulico

F P V solo controllo cilindrata a circuito chiuso, senza 
compensazione pressione.

U P
controllo cilindrata proporzionale a circuito chiuso 
con compensazione pressione

Versione controllo

R compensatore di pressione pilotato, interfaccia NG6

K versione UPR, con valvola pilota proporzionale
tipo PVACRE..35 montata

M versione UPK, con sensore di pressione per con-
trollo di pressione e potenza a circuito chiuso

Codice Tipo controllo

0 0 1 senza compensatore

1 0 0 Con piastra di copertura, senza funzione di controllo

Versione controllo

M M Compensatore di pressione standard

M R Compensatore di pressione remoto

M F Compensatore di flusso a Load Sensing

M T Compensatore a 2 valvole con Load Sensing e gomito

variante controllo

C Variante standard, senza interfaccia superiore
per valvole pilota1)

1  Interfaccia superiore NG6 per valvole pilota

W Con funzione di scarico, solenoide 24 VDC

K Valvola pilota prop. tipo PVACRE..35 montata

Z Senza valvola pilota integrata, interfaccia NG6,
o montaggio accessorio codice PVAC*

P MT1 con valvola pilota montata PVAC1P 2)
1) tranne MT
2) solo MT
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 063 – 092Codice di ordinazioneCodice di ordinazione

 Codice Variante

 1 Standard

 9 Speciale  
  regolazione 2)

 
 Codice Rotazione 1)

 R Oraria

 L Antioraria

1)  Vista sull'albero

2)  richiede il numero Kxxxx

 Codice Porta3) Filettature4)

 1 BSPP metrico
 3 UNF UNC
 45) BSPP metrico M14
 7 ISO 6149 UNC
 8 ISO 6149 metrico

3)  Bocche di drenaggio, misura e flussaggio
4) Tutte le filettature di montaggio e collegamento
5)  Solo per PV063-PV092: bocca di mandata 1 1/4" 

con 4 x M14 anziché 4 x M12

 Codice Interfaccia di montaggio Albero

 K metr. ISO flangia 4 fori Ø160 mm Chiavetta cilind.
 L 3019/2 flangia 4 fori Ø160 mm Scan. DIN 5480

 D SAE flangia 4 fori SAE E Chiavetta cilind.
 E ISO flangia 4 fori SAE E Scan. SAE
  3019/1

 Codice Cilindrata  Taglia

 063 63 cm³/giro 3

 080 80 cm³/giro 3
 092 92 cm³/giro 3

 Codice  Albero passante opzionale

 Senza adattatore per 2a pompa

  T Pompa singola predisposta per
albero passante

 con adattatore per 2a pompa come componente  
  separato 6)

 A SAE A, Ø 82,55 mm MK-PVBGxAMN

 B SAE B, Ø 101,6 mm MK-PVBGxBMN

 C SAE C, Ø 127 mm MK-PVBGxCMN

 D SAE D, Ø 152,4 mm MK-PVBGxDMN

 G metrico, Ø 63 mm MK-PVBGxGMN

 H metrico, Ø 80 mm MK-PVBGxHMN

 J metrico, Ø 100 mm MK-PVBGxJMN

 K metrico, Ø 125 mm MK-PVBGxKMN

 L metrico, Ø 160 mm MK-PVBGxLMN

 Codice Giunto per albero passante come componente  
   separato 6)

 1 Pompa singola senza giunto
 H con giunto 25 x 1,5 x 15, DIN 5480 MK-PVBGxK01

 J con giunto 32 x 1,5 x 20, DIN 5480 MK-PVBGxK02

 K con giunto 40 x 1,5 x 25, DIN 5480 MK-PVBGxK03

 Y con giunto SAE A 9T-16/32 DP MK-PVBGxK11

 A con giunto SAE - 11T-16/32 DP MK-PVBGxK12

 B con giunto SAE B 13T-16/32 DP MK-PVBGxK13

 C con giunto SAE B-B 15T-16/32 DP MK-PVBGxK14

 D con giunto SAE C 14T-12/24 DP MK-PVBGxK15

 E con giunto SAE C - C MK-PVBGxK16

 F con giunto SAE D, E MK-PVBGxK17

Vedere le dimensioni per maggiori dettagli
6) da ordinare separatamente come componente singolo
 x = Taglia, vedere cilindrata.

Pompa a pisto-
ni assiali 
cilindrata 
variabile 

versione alta 
pressione

P V
interfaccia di 
montaggio

1 K TR 1 1 N
controllo

vedere pagina 
seguente

variantecilindrata

rotazione tenute

filetti
codice

codice 
giunto

albero 
passante

codice

Codice Tenute

 N NBR
 V FPM
 W NBR con tenuta dell'albero PTFE
 P FPM con tenuta dell'albero PTFE
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 063 – 092Codice di ordinazioneCodice di ordinazione

        Controllo di limitazione potenza/coppia
   Cilindrata     Codice 

 063         Potenza nominale Coppia
 092         a 1 500 giri/min.  nominale

       G     11 kW 71 Nm
       H     15 kW 97 Nm
       K     18,5 kW 120 Nm
       M     22 kW 142 Nm
       S     30 kW 195 Nm
       T     37 kW 240 Nm
       U     45 kW 290 Nm
       W     55 kW 355 Nm

          Funzione

        L  Compensatore di potenza
        C  Compensatore di potenza e Load Sensing

         Variante controllo

         C Compensazione di pressione regolabile
         1 Interfaccia superiore NG 6
         W Funzione di scarico elettrico, 24 VDC
         K Valvola pilota prop. tipo PVACRE..35 montata
         Z Senza valvola pilota integrata, interfaccia NG6, 

per montaggio dell'accessorio codice PVAC*

Codice Tipo controllo

controllo elettroidraulico

F P V solo controllo cilindrata a circuito chiuso, senza 
compensazione pressione.

U P
controllo cilindrata proporzionale a circuito chiuso 
con compensazione pressione

Versione controllo

R compensatore di pressione pilotato, interfaccia NG6

K versione UPR, con valvola pilota proporzionale
tipo PVACRE..35 montata

M versione UPK, con sensore di pressione per con-
trollo di pressione e potenza a circuito chiuso

Codice Tipo controllo

0 0 1 senza compensatore

1 0 0 Con piastra di copertura, senza funzione di controllo

Versione controllo

M M Compensatore di pressione standard

M R Compensatore di pressione remoto

M F Compensatore di flusso a Load Sensing

M T Compensatore a 2 valvole con Load Sensing e gomito

variante controllo

C Variante standard, senza interfaccia superiore
per valvole pilota1)

1  Interfaccia superiore NG6 per valvole pilota

W Con funzione di scarico, solenoide 24 VDC

K Valvola pilota prop. tipo PVACRE..35 montata

Z Senza valvola pilota integrata, interfaccia NG6,
o montaggio accessorio codice PVAC*

P MT1 con valvola pilota montata PVAC1P 2)
1) tranne MT
2) solo MT
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 140 – 180Codice di ordinazione

 Codice Variante

 1 Standard

 9 Speciale  
  regolazione 2)

 
 Codice Rotazione 1)

 R Oraria

 L Antioraria

1)  Vista sull'albero

2)  richiede il numero Kxxxx

 Codice Porta3) Filettature4)

 1 BSPP metrico
 3 UNF UNC
 45) BSPP metrico M14
 7 ISO 6149 UNC
 86) ISO 6149 metrico

3) Bocche di drenaggio, misura e flussaggio
4) Tutte le filettature di montaggio e collegamento
5) bocca di mandata 1 1/4" con 4 x M14 anziché 4 x M12
6) solo per Interfaccia di montaggio, codice K e L

 Codice Interfaccia di montaggio Albero

 K metr. ISO flangia 4 fori Ø160 mm Chiavetta cilind.
 L 3019/2 flangia 4 fori Ø160 mm Scan. DIN 5480

 D SAE flangia 4 fori SAE E Chiavetta cilind.
 E ISO flangia 4 fori SAE E Scan. SAE
  3019/1

 F  flangia 4 fori Chiavetta cilind.
 G  flangia 4 fori Scan. SAE

 Codice Cilindrata  Taglia

 140 140 cm³/giro 4

 180 180 cm³/giro 4

 Codice  Albero passante opzionale

 Senza adattatore per 2a pompa

  T Pompa singola predisposta per
albero passante

 con adattatore per 2a pompa come componente  
  separato 7)

 A SAE A, Ø 82,55 mm MK-PVBGxAMN

 B SAE B, Ø 101,6 mm MK-PVBGxBMN

 C SAE C, Ø 127 mm MK-PVBGxCMN

 D SAE D, Ø 152,4 mm MK-PVBGxDMN

 H metrico, Ø 80 mm MK-PVBGxHMN

 J metrico, Ø 100 mm MK-PVBGxJMN

 K metrico, Ø 125 mm MK-PVBGxKMN

 L metrico, Ø 160 mm MK-PVBGxLMN

 Codice Giunto per albero passante come componente  
   separato 7)

 1 Pompa singola senza giunto
 H con giunto 25 x 1,5 x 15, DIN 5480 MK-PVBGxK01

 J con giunto 32 x 1,5 x 20, DIN 5480 MK-PVBGxK02

 K con giunto 40 x 1,5 x 25, DIN 5480 MK-PVBGxK03

 L con giunto 50 x 2 x 24, DIN 5480 MK-PVBGxK04

 Y con giunto SAE A 9T-16/32 DP MK-PVBGxK11

 A con giunto SAE - 11T-16/32 DP MK-PVBGxK12

 B con giunto SAE B 13T-16/32 DP MK-PVBGxK13

 C con giunto SAE B-B 15T-16/32 DP MK-PVBGxK14

 D con giunto SAE C 14T-12/24 DP MK-PVBGxK15

 E con giunto SAE C - C MK-PVBGxK16

 F con giunto SAE D, E MK-PVBGxK17

 G con giunto SAE F MK-PVBGxK18

Vedere le dimensioni per maggiori dettagli
7) da ordinare separatamente come componente singolo
 x = Taglia, vedere cilindrata.

Pompa a pisto-
ni assiali 
cilindrata 
variabile 

versione alta 
pressione

P V
interfaccia di 
montaggio

1 K TR 1 1 N
controllo

vedere pagina 
seguente

variantecilindrata

rotazione tenute

filetti
codice

codice 
giunto

albero 
passante

codice

Codice Tenute

 N NBR
 V FPM
 W NBR con tenuta dell'albero PTFE
 P FPM con tenuta dell'albero PTFE
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 140 – 180Codice di ordinazione

        Controllo di limitazione potenza/coppia
   Cilindrata     Codice 

 140 180        Potenza nominale Coppia
          a 1 500 giri/min.  nominale

       K     18,5 kW 120 Nm

       M     22 kW 142 Nm

       S     30 kW 195 Nm
       T     37 kW 240 Nm
       U     45 kW 290 Nm
       W     55 kW 355 Nm
       Y     75 kW 485 Nm
       Z     90 kW 585 Nm
       2     110 kW 715 Nm

          Funzione

        L  Compensatore di potenza
        C  Compensatore di potenza e Load Sensing

         Variante controllo

         C Compensazione di pressione regolabile
         1 Interfaccia superiore NG 6
         W Funzione di scarico elettrico, 24 VDC
         K Valvola pilota prop. tipo PVACRE..35 montata
         Z Senza valvola pilota integrata, interfaccia NG6, 

per montaggio dell'accessorio codice PVAC*

Codice Tipo controllo

controllo elettroidraulico

F P V solo controllo cilindrata a circuito chiuso, senza 
compensazione pressione.

U P
controllo cilindrata proporzionale a circuito chiuso 
con compensazione pressione

Versione controllo

R compensatore di pressione pilotato, interfaccia NG6

K versione UPR, con valvola pilota proporzionale
tipo PVACRE..35 montata

M versione UPK, con sensore di pressione per con-
trollo di pressione e potenza a circuito chiuso

Codice Tipo controllo

0 0 1 senza compensatore

1 0 0 Con piastra di copertura, senza funzione di controllo

Versione controllo

M M Compensatore di pressione standard

M R Compensatore di pressione remoto

M F Compensatore di flusso a Load Sensing

M T Compensatore a 2 valvole con Load Sensing e gomito

variante controllo

C Variante standard, senza interfaccia superiore
per valvole pilota1)

1  Interfaccia superiore NG6 per valvole pilota

W Con funzione di scarico, solenoide 24 VDC

K Valvola pilota prop. tipo PVACRE..35 montata

Z Senza valvola pilota integrata, interfaccia NG6,
o montaggio accessorio codice PVAC*

P MT1 con valvola pilota montata PVAC1P 2)
1) tranne MT
2) solo MT
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 270Codice di ordinazione

 Codice Variante

 1 Standard

 9 Speciale  
  regolazione 2)

 
 Codice Rotazione 1)

 R Oraria

 L Antioraria

1)  Vista sull'albero

2)  richiede il numero Kxxxx

 Codice Porta3) Filettature4)

 1 BSPP metrico
 3 UNF UNC
 7 ISO 6149 UNC

3) Bocche di drenaggio, misura e flussaggio
4) Tutte le filettature di montaggio e collegamento

 Codice Interfaccia di montaggio Albero

 K metr. ISO flangia 4 fori Ø200 mm Chiavetta cilind.
 L 3019/2 flangia 4 fori Ø200 mm Scan. DIN 5480

 D SAE flangia 4 fori SAE E Chiavetta cilind.
 E ISO flangia 4 fori SAE E Scan. SAE
  3019/1

 Codice Cilindrata  Taglia

 270 270 cm³/giro 4

 Codice  Albero passante opzionale

 Senza adattatore per 2a pompa

  T Pompa singola predisposta per
albero passante

 con adattatore per 2a pompa come componente  
  separato 5)

 A SAE A, Ø 82,55 mm MK-PVBGxAMN

 B SAE B, Ø 101,6 mm MK-PVBGxBMN

 C SAE C, Ø 127 mm MK-PVBGxCMN

 D SAE D, Ø 152,4 mm MK-PVBGxDMN

 E SAE E, Ø 165,1 mm MK-PVBGxEMN

 H metrico, Ø 80 mm MK-PVBGxHMN

 J metrico, Ø 100 mm MK-PVBGxJMN

 K metrico, Ø 125 mm MK-PVBGxKMN

 L metrico, Ø 160 mm MK-PVBGxLMN

 M metrico, Ø 200 mm MK-PVBGxMMN

 Codice Giunto per albero passante come componente  
   separato 5)

 1 Pompa singola senza giunto
 H con giunto 25 x 1,5 x 15, DIN 5480 MK-PVBGxK01

 J con giunto 32 x 1,5 x 20, DIN 5480 MK-PVBGxK02

 K con giunto 40 x 1,5 x 25, DIN 5480 MK-PVBGxK03

 L con giunto 50 x 2 x 24, DIN 5480 MK-PVBGxK04

 M con giunto 60 x 2 x 28, DIN 5480 MK-PVBGxK05

 Y con giunto SAE A 9T-16/32 DP MK-PVBGxK11

 A con giunto SAE - 11T-16/32 DP MK-PVBGxK12

 B con giunto SAE B 13T-16/32 DP MK-PVBGxK13

 C con giunto SAE B-B 15T-16/32 DP MK-PVBGxK14

 D con giunto SAE C 14T-12/24 DP MK-PVBGxK15

 E con giunto SAE C - C MK-PVBGxK16

 F con giunto SAE D, E MK-PVBGxK17

Vedere le dimensioni per maggiori dettagli
5) da ordinare separatamente come componente singolo
 x = Taglia, vedere cilindrata.

Pompa a pisto-
ni assiali 
cilindrata 
variabile 

versione alta 
pressione

P V
interfaccia di 
montaggio

1 K TR 1 1 N
controllo

vedere pagina 
seguente

variantecilindrata

rotazione tenute

filetti
codice

codice 
giunto

albero 
passante

codice

Codice Tenute

 N NBR
 V FPM
 W NBR con tenuta dell'albero PTFE
 P FPM con tenuta dell'albero PTFE
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 270Codice di ordinazione

        Controllo di limitazione potenza/coppia
   Cilindrata     Codice 

 270         Potenza nominale Coppia
          a 1 500 giri/min.  nominale
       T     37 kW 240 Nm
       U     45 kW 290 Nm
       W     55 kW 355 Nm
       Y     75 kW 485 Nm
       Z     90 kW 585 Nm
       2     110 kW 715 Nm
       3     132 kW 840 Nm

          Funzione

        L  Compensatore di potenza
        C  Compensatore di potenza e Load Sensing

         Variante controllo

         C Compensazione di pressione regolabile
         1 Interfaccia superiore NG 6
         W Funzione di scarico elettrico, 24 VDC
         K Valvola pilota prop. tipo PVACRE..35 montata
         Z Senza valvola pilota integrata, interfaccia NG6, 

per montaggio dell'accessorio codice PVAC*

Codice Tipo controllo

controllo elettroidraulico

F P V solo controllo cilindrata a circuito chiuso, senza 
compensazione pressione.

U P
controllo cilindrata proporzionale a circuito chiuso 
con compensazione pressione

Versione controllo

R compensatore di pressione pilotato, interfaccia NG6

K versione UPR, con valvola pilota proporzionale
tipo PVACRE..35 montata

M versione UPK, con sensore di pressione per con-
trollo di pressione e potenza a circuito chiuso

Codice Tipo controllo

0 0 1 senza compensatore

1 0 0 Con piastra di copertura, senza funzione di controllo

Versione controllo

M M Compensatore di pressione standard

M R Compensatore di pressione remoto

M F Compensatore di flusso a Load Sensing

M T Compensatore a 2 valvole con Load Sensing e gomito

variante controllo

C Variante standard, senza interfaccia superiore
per valvole pilota1)

1  Interfaccia superiore NG6 per valvole pilota

W Con funzione di scarico, solenoide 24 VDC

K Valvola pilota prop. tipo PVACRE..35 montata

Z Senza valvola pilota integrata, interfaccia NG6,
o montaggio accessorio codice PVAC*

P MT1 con valvola pilota montata PVAC1P 2)
1) tranne MT
2) solo MT
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 360Codice di ordinazione

 Codice Variante

 1 Standard

 9 Speciale  
  regolazione 2)

 
 Codice Rotazione 1)

 R Oraria

1)  Vista sull'albero

2)  richiede il numero Kxxxx

 Codice Porta3) Filettature4)

 1 BSPP metrico
 3 UNF UNC

3) Bocche di drenaggio, misura e flussaggio
4) Tutte le filettature di montaggio e collegamento

 Codice Interfaccia di montaggio Albero

 K  flangia 4 fori Ø250 mm Chiavetta cilind.
 L metr. ISO flangia 4 fori Ø250 mm Scan. DIN 5480

 R 3019/2 flangia 4 fori Ø224 mm Chiavetta cilind.
 T  flangia 4 fori Ø224 mm Scan. DIN 5480

 D SAE flangia 4 fori SAE E Chiavetta cilind.
 E ISO flangia 4 fori SAE E Scan. SAE
  3019/1

 Codice Cilindrata  Taglia

 360 360 cm³/giro 5

 Codice  Albero passante opzionale

 Senza adattatore per 2a pompa

  T Pompa singola predisposta per
albero passante

 con adattatore per 2a pompa come componente  
  separato 5)

 A SAE A, Ø 82,55 mm MK-PVBGxAMN

 B SAE B, Ø 101,6 mm MK-PVBGxBMN

 C SAE C, Ø 127 mm MK-PVBGxCMN

 D SAE D, Ø 152,4 mm MK-PVBGxDMN

 E SAE E, Ø 165,1 mm MK-PVBGxEMN

 H metrico, Ø 80 mm MK-PVBGxHMN

 J metrico, Ø 100 mm MK-PVBGxJMN

 K metrico, Ø 125 mm MK-PVBGxKMN

 L metrico, Ø 160 mm MK-PVBGxLMN

 M metrico, Ø 200 mm MK-PVBGxMMN

 Codice Giunto per albero passante come componente  
   separato 5)

 1 Pompa singola senza giunto
 H con giunto 25 x 1,5 x 15, DIN 5480 MK-PVBGxK01

 J con giunto 32 x 1,5 x 20, DIN 5480 MK-PVBGxK02

 K con giunto 40 x 1,5 x 25, DIN 5480 MK-PVBGxK03

 L con giunto 50 x 2 x 24, DIN 5480 MK-PVBGxK04

 M con giunto 60 x 2 x 28, DIN 5480 MK-PVBGxK05

 P con giunto 70 x 3 x 22, DIN 5480 MK-PVBGxK06

 Y con giunto SAE A 9T-16/32 DP MK-PVBGxK11

 A con giunto SAE - 11T-16/32 DP MK-PVBGxK12

 B con giunto SAE B 13T-16/32 DP MK-PVBGxK13

 C con giunto SAE B-B 15T-16/32 DP MK-PVBGxK14

 D con giunto SAE C 14T-12/24 DP MK-PVBGxK15

 E con giunto SAE C - C MK-PVBGxK16

 F con giunto SAE D, E MK-PVBGxK17

 G con giunto SAE F MK-PVBGxK18

Vedere le dimensioni per maggiori dettagli
5) da ordinare separatamente come componente singolo
 x = Taglia, vedere cilindrata.

Pompa a pisto-
ni assiali 
cilindrata 
variabile 

versione alta 
pressione

P V
interfaccia di 
montaggio

1 K TR 1 1 N
controllo

vedere pagina 
seguente

variantecilindrata

rotazione tenute

filetti
codice

codice 
giunto

albero 
passante

codice

Codice Tenute

 N NBR
 V FPM
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 360Codice di ordinazione

        Controllo di limitazione potenza/coppia
   Cilindrata     Codice 

 360         Potenza nominale Coppia
          a 1 500 giri/min.  nominale

       U     45 kW 290 Nm

       W     55 kW 350 Nm

       Y     75 kW 480 Nm
       Z     90 kW 580 Nm
       2     110 kW 700 Nm
       3     132 kW 840 Nm
       4     160 kW 1020 Nm
       5     180 kW 1150 Nm
       6     200 kW 1280 Nm

          Funzione

        L  Compensatore di potenza
        C  Compensatore di potenza e Load Sensing

         Variante controllo

         C Compensazione di pressione regolabile
         1 Interfaccia superiore NG 6
         W Funzione di scarico elettrico, 24 VDC
         K Valvola pilota prop. tipo PVACRE..35 montata
         Z Senza valvola pilota integrata, interfaccia NG6, 

per montaggio dell'accessorio codice PVAC*

Codice Tipo controllo

controllo elettroidraulico

F P V solo controllo cilindrata a circuito chiuso, senza 
compensazione pressione.

U P
controllo cilindrata proporzionale a circuito chiuso 
con compensazione pressione

Versione controllo

R compensatore di pressione pilotato, interfaccia NG6

K versione UPR, con valvola pilota proporzionale
tipo PVACRE..35 montata

M versione UPK, con sensore di pressione per con-
trollo di pressione e potenza a circuito chiuso

Codice Tipo controllo

0 0 1 senza compensatore

1 0 0 Con piastra di copertura, senza funzione di controllo

Versione controllo

M M Compensatore di pressione standard

M R Compensatore di pressione remoto

M F Compensatore di flusso a Load Sensing

M T Compensatore a 2 valvole con Load Sensing e gomito

variante controllo

C Variante standard, senza interfaccia superiore
per valvole pilota1)

1  Interfaccia superiore NG6 per valvole pilota

W Con funzione di scarico, solenoide 24 VDC

K Valvola pilota prop. tipo PVACRE..35 montata

Z Senza valvola pilota integrata, interfaccia NG6,
o montaggio accessorio codice PVAC*

P MT1 con valvola pilota montata PVAC1P 2)
1) tranne MT
2) solo MT
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

Controllo di pressione standard
Opzione di controllo MMC
Il controllo di pressione standard regola la cilindrata della pompa in base al fabbisogno 
effettivo di portata dell'impianto per mantenere costante la pressione.

Schema di controllo

I tempi di risposta della pompa vengono rilevati da 
un circuito come segue, misurando l'angolo del piatto 
oscillante della pompa alle varie pressioni.

Caratteristiche dinamiche del controllo di flusso *

t on stroke t
de-stroke

D
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t [
%

]
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75

100

Response time

Controlli di pressione

S T

MP1 P
AP T

P A T

Tempo per max  
cilindrata [ms]

Tempo per azzeramento 
cilindrata [ms]

Contro 
50 bar

Contro
350 bar

Corsa zero
50 bar

Corsa zero
350 bar

PV360 520 180 120 82

Campo di regolazione della pressione 15-350 bar

Pressione predefinita 50 bar

Campo di regolazione della pressione differenziale 10-40 bar

Pressione differenziale predefinita 15 bar

Consumo d’olio controllo Max 8,0 l/min.

* Curva in figura esagerata

Valvola On/Off

C
ili

nd
ra

ta
 [%

]

t per max 
cilindrata per azzeramento 

cilindrata 
Tempo di risposta
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

S T

MP1 P
AP T

P A T T

P

Controlli di pressione

Opzione di controllo MM1
Il controllo di pressione standard codice MM1 è dotato sul 
lato superiore di un'interfaccia per valvola misura NG 6 
DIN 24340 (CETOP 03 a norma RP35H, NFPA D03). 

Questa interfaccia consente il montaggio di accessori 
come selettori multipli di pressione senza l’esigenza di 
condutture e valvole esterne.

Controllo di pressione standard con interfaccia NG6

S T

MP1 P
AP T

P A T T

P

Controllo di pressione standard con scarico elettrico
Opzione di controllo MMW
La valvola di controllo direzionale a solenoide codice 
MMW (D1VW002KNJW) per lo scarico elettrico è 
montata sul lato superiore del controllo. 

Quando il solenoide è diseccitato, la pompa compensa 
ad una pressione di standby generalmente di 15 bar. 
Quando il solenoide è eccitato, la pompa compensa alla 
pressione impostata sulla valvola pilotata integrata.

Controllo di pressione standard con valvola pilotata proporzionale
Opzione di controllo MMK
La valvola pilotata proporzionale codice MMK tipo 
PVACRE..35 (vedere pag. 35) è montata sull'interfaccia 
superiore. 

Essa permette di variare la pressione di compensazione 
della pompa tra 20 e 350 bar per mezzo di un segnale 
elettrico.

Opzione di controllo MMZ
Il controllo MMZ è sprovvisto di valvola pilotata integrata, 
ma è dotato di interfaccia per valvola NG6 DIN 24340 sul 
lato superiore.

Questa versione è ideale per gli accessori.

Controllo di pressione standard con accessorio

S T

MP1 P
AP T

P A T T

P

S T

MP1 P
AP T

P A T T

P
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

Controllo di pressione remoto
Opzione di controllo MRC
Il controllo di pressione remoto regola la cilindrata della pompa in base al fabbisogno effettivo di portata 
dell'impianto per mantenere costante la pressione.

Schema di controllo

I tempi di risposta della pompa vengono rilevati da 
un circuito come segue, misurando l'angolo del piatto 
oscillante della pompa alle varie pressioni.

Caratteristiche dinamiche del controllo di flusso *

Controlli di pressione remoti

S T

MP1 P
AP T

P A T

PR

Campo di regolazione della pressione 15-350 bar

Pressione predefinita 50 bar

Campo di regolazione della pressione differenziale 10-40 bar

Pressione differenziale predefinita 15 bar

Consumo d’olio controllo Max 8,0 l/min.

* Curva in figura esagerata
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Tempo per max  
cilindrata [ms]

Tempo per azzeramento 
cilindrata [ms]

Contro 
50 bar

Contro
350 bar

Corsa zero
50 bar

Corsa zero
350 bar

PV360 520 180 120 82

t per max 
cilindrata per azzeramento 

cilindrata 
Tempo di risposta
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

S T

MP1 P
AP T

P A T

PR

T

P

Controlli di pressione remoti

Opzione di controllo MR1
Il controllo di pressione remoto codice MM1 è dotato sul 
lato superiore di un'interfaccia per valvola misura NG 6 
DIN 24340 (CETOP 03 a norma RP35H, NFPA D03). 

Questa interfaccia consente il montaggio di accessori 
come selettori multipli di pressione senza l’esigenza di 
condutture e valvole esterne.

Controllo di pressione remoto con interfaccia NG6

S T

MP1 P
AP T

P A T

PR

T

P

Controllo di pressione remoto con scarico elettrico
Opzione di controllo MRW
La valvola di controllo direzionale a solenoide codice 
MRW (D1VW002KNJW) per lo scarico elettrico è 
montata sul lato superiore del controllo. 

Quando il solenoide è diseccitato, la pompa compensa 
ad una pressione di standby generalmente di 15 bar. 
Quando il solenoide è eccitato, la pompa compensa alla 
pressione impostata sulla valvola pilotata integrata.

Controllo di pressione remoto con valvola pilotata proporzionale
Opzione di controllo MRK
La valvola pilotata proporzionale codice MRK tipo 
PVACRE..35 (vedere pag. 35) è montata sull'interfaccia 
superiore. 

Essa permette di variare la pressione di compensazione 
della pompa tra 20 e 350 bar per mezzo di un segnale 
elettrico.

Opzione di controllo MRZ
Il controllo MRZ è sprovvisto di valvola pilotata integrata, 
ma è dotato di interfaccia per valvola NG6 DIN 24340 sul 
lato superiore.

Questa versione è ideale per gli accessori.

Controllo di pressione remoto con accessorio

S T

MP1 P
AP T

P A T

PR

T

P
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MP1 P
AP T

P A T

PR

T

P
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

Controllo Load Sensing
Opzione di controllo MFC
La pressione pilotata del controllo Load Sensing viene prelevata da una bocca Load Sensing nell’impianto 
idraulico e utilizzata per regolare la portata della pompa in base al fabbisogno dell’impianto.

Schema di controllo

I tempi di risposta della pompa vengono rilevati da 
un circuito come segue, misurando l'angolo del piatto 
oscillante della pompa alle varie pressioni.

Caratteristiche dinamiche del controllo di flusso *

Controlli Load Sensing

S T

MP1 P
AP T

P A T

PF

Campo di regolazione della pressione 15-350 bar

Pressione predefinita 50 bar

Campo di regolazione della pressione differenziale 10-40 bar

Pressione differenziale predefinita 10 bar

Consumo d’olio controllo Max 8,0 l/min.

* Curva in figura esagerata
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Valvola Load C
ili

nd
ra

ta
 [%

]

Tempo per max  
cilindrata [ms]

Tempo per azzeramento 
cilindrata [ms]

stand-by - 
50 bar

stand-by - 
350 bar

50 bar - 
stand-by

350 bar - 
stand-by

PV360 500 690 830 50

t per max 
cilindrata per azzeramento 

cilindrata 
Tempo di risposta
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

S T

MP1 P
AP T

P A T

PF
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Controlli Load Sensing
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Opzione di controllo MF1
Il controllo di pressione remoto codice MF1 è dotato sul 
lato superiore di un'interfaccia per valvola misura NG 6 
DIN 24340 (CETOP 03 a norma RP35H, NFPA D03).

Questa interfaccia consente il montaggio di accessori 
come selettori multipli di pressione senza l’esigenza di 
condutture e valvole esterne.

Controllo Load Sensing con interfaccia NG6

Controllo Load Sensing con scarico elettrico
Opzione di controllo MFW
La valvola di controllo direzionale a solenoide codice 
MFW (D1VW002KNJW) per lo scarico elettrico è 
montata sul lato superiore del controllo. 

Quando il solenoide è diseccitato, la pompa compensa 
ad una pressione di standby generalmente di 15 bar. 
Quando il solenoide è eccitato, la pompa compensa alla 
pressione impostata sulla valvola pilotata integrata.

Controllo Load Sensing con valvola pilotata proporzionale
Opzione di controllo MFK
La valvola pilotata proporzionale codice MFK tipo 
PVACRE..35 (vedere pag. 35) è montata sull'interfaccia 
superiore.

Essa permette di variare la pressione di compensazione 
della pompa tra 20 e 350 bar per mezzo di un segnale 
elettrico.

Opzione di controllo MFZ
Il controllo MFZ è sprovvisto di valvola pilotata integrata, 
ma è dotato di interfaccia per valvola NG6 DIN 24340 sul 
lato superiore.

Questa versione è ideale per gli accessori.

Controllo Load Sensing con accessorio
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

Controllo Load Sensing a 2 stadi
Opzione di controllo MTP
La pressione pilotata del controllo Load Sensing viene prelevata da una bocca Load Sensing nell’impianto idrau-
lico e utilizzata per regolare la portata della pompa in base al fabbisogno dell’impianto. L'interazione delle due 
funzioni di controllo viene evitata per mezzo di due valvole separate per la compensazione di portata e pressione.

Schema di controllo

I tempi di risposta della pompa vengono rilevati da 
un circuito come segue, misurando l'angolo del piatto 
oscillante della pompa alle varie pressioni.

Caratteristiche dinamiche del controllo di flusso *

Controlli Load Sensing

S T

MP1 P
AP T

P A T

PF

P

T

Campo di regolazione della pressione 15-350 bar

Pressione predefinita 50 bar

Campo di regolazione della pressione differenziale 10-40 bar

Pressione differenziale predefinita Load Sensing 10 bar

Pressione differenziale predefinita, controllo di 
pressione

15 bar

Consumo d’olio controllo Max 8,0 l/min.

* Curva in figura esagerata
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Opzione di controllo MT1
Il controllo di pressione remoto codice MT1 è dotato sul 
lato superiore di un'interfaccia per valvola misura NG 6 
DIN 24340 (CETOP 03 a norma RP35H, NFPA D03). 

Questa interfaccia consente il montaggio di accessori 
come selettori multipli di pressione senza l’esigenza di 
condutture e valvole esterne.

Controllo Load Sensing a 2 stadi con interfaccia NG6

S T

MP1 P
AP T

P A T

PF

P

T

Controllo Load Sensing a 2 stadi con valvola pilotata proporzionale
Opzione di controllo MTK
La valvola pilotata proporzionale codice MTK tipo 
PVACRE..35 (vedere pag. 35) è montata sull'interfaccia 
superiore. 

Essa permette di variare la pressione di compensazione 
della pompa tra 20 e 350 bar per mezzo di un segnale 
elettrico.

Opzione di controllo MTZ
Il controllo MTZ è dotato di un accessorio per valvole 
montato sull’interfaccia NG6.

Per gli accessori disponibili, vedere pag. 33. In sede di 
ordinazione, specificare il codice completo con acces-
sorio.

Controllo Load Sensing a 2 stadi con accessorio
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Controlli di potenza/coppia con compensatore di pressione
Opzione di controllo *LC
Il controllo di potenza tipo *L* offre i vantaggi del controllo di pressione e la possibilità di limitare la potenza 
assorbita dalla pompa. Questi controlli sono ideali quando la potenza disponibile per l’azionamento primario 
dell’idraulica è limitata oppure quando il fabbisogno di potenza dell’applicazione prevede cicli di alta portata/
bassa pressione e bassa portata/alta pressione.

Schema di controllo

I tempi di risposta della pompa vengono rilevati da 
un circuito come segue, misurando l'angolo del piatto 
oscillante della pompa alle varie pressioni.

Caratteristiche dinamiche del controllo di flusso *

Controlli di limitazione potenza/coppia

S T

MP1 P
AP T

P A T

L

L

Per le curve caratteristiche di potenza, vedere pag. 24.

Campo di regolazione della pressione 15-350 bar

Pressione predefinita 350 bar

Campo di regolazione della pressione differenziale 10-40 bar

Pressione differenziale predefinita 15 bar

Consumo d’olio controllo Max 8,0 l/min.

* Curva in figura esagerata
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L

L

P

T

Controlli di limitazione potenza/coppia

Opzione di controllo *L1
Il controllo di pressione remoto codice *L1 è dotato sul 
lato superiore di un'interfaccia per valvola misura NG 6 
DIN 24340 (CETOP 03 a norma RP35H, NFPA D03). 

Questa interfaccia consente il montaggio di accessori 
come selettori multipli di pressione senza l’esigenza di 
condutture e valvole esterne.

Controllo di limitazione potenza/coppia con interfaccia NG6
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MP1 P
AP T

P A T

L

L

P

T

Controllo di limitazione potenza/coppia con scarico elettrico
Opzione di controllo *LW
La valvola di controllo direzionale a solenoide codice 
*LW (D1VW002KNJW) per lo scarico elettrico è montata 
sul lato superiore del controllo. 

Quando il solenoide è diseccitato, la pompa compensa 
ad una pressione di standby generalmente di 15 bar. 
Quando il solenoide è eccitato, la pompa compensa alla 
pressione impostata sulla valvola pilotata integrata.

Controllo di limitazione potenza/coppia con valvola pilotata proporzionale
Opzione di controllo *LK
La valvola pilotata proporzionale codice *LK tipo 
PVACRE..35 (vedere pag. 35) è montata sull'interfaccia 
superiore. 

Essa permette di variare la pressione di compensazione 
della pompa tra 20 e 350 bar per mezzo di un segnale 
elettrico.

Opzione di controllo *LZ
Il controllo *LZ è sprovvisto di valvola pilotata integrata, 
ma è dotato di interfaccia per valvola NG6 DIN 24340 sul 
lato superiore.

Questa versione è ideale per gli accessori.

Controllo di limitazione potenza/coppia con accessorio
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Controlli di limitazione potenza/coppia con Load Sensing
Opzione di controllo *CC
Il controllo di potenza tipo *C* offre i vantaggi del controllo Load Sensing e la possibilità di limitare la potenza 
assorbita dalla pompa. Questi controlli sono ideali quando la potenza disponibile per l’azionamento primario 
dell’idraulica è limitata oppure quando il fabbisogno di potenza dell’applicazione prevede cicli di alta portata/
bassa pressione e bassa portata/alta pressione.

Schema di controllo

I tempi di risposta della pompa vengono rilevati da 
un circuito come segue, misurando l'angolo del piatto 
oscillante della pompa alle varie pressioni.

Caratteristiche dinamiche del controllo di flusso *

Controlli di limitazione potenza/coppia

S T

MP1 P
AP T

P A T

L

L

PF

Per le curve caratteristiche di potenza, vedere pag. 24.
Campo di regolazione della pressione 15-350 bar

Pressione predefinita 350 bar

Campo di regolazione della pressione differenziale 10-40 bar

Pressione differenziale predefinita 15 bar

Consumo d’olio controllo Max 8,0 l/min.

* Curva in figura esagerata
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Controlli di limitazione potenza/coppia
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Opzione di controllo *C1
Il controllo di pressione remoto codice *C1 è dotato sul 
lato superiore di un'interfaccia per valvola misura NG 6 
DIN 24340 (CETOP 03 a norma RP35H, NFPA D03). 

Questa interfaccia consente il montaggio di accessori 
come selettori multipli di pressione senza l’esigenza di 
condutture e valvole esterne.

Controllo di limitazione potenza/coppia con interfaccia NG6

Controllo di limitazione potenza/coppia con scarico elettrico
Opzione di controllo *CW
La valvola di controllo direzionale a solenoide codice 
*CW (D1VW002KNJW) per lo scarico elettrico è montata 
sul lato superiore del controllo. 

Quando il solenoide è diseccitato, la pompa compensa 
ad una pressione di standby generalmente di 15 bar. 
Quando il solenoide è eccitato, la pompa compensa alla 
pressione impostata sulla valvola pilotata integrata.

Controllo di limitazione potenza/coppia con valvola pilotata proporzionale
Opzione di controllo *CK
La valvola pilotata proporzionale codice *CK tipo 
PVACRE..35 (vedere pag. 35) è montata sull'interfaccia 
superiore. 

Essa permette di variare la pressione di compensazione 
della pompa tra 20 e 350 bar per mezzo di un segnale 
elettrico.

Opzione di controllo *CZ
Il controllo *CZ è sprovvisto di valvola pilotata integrata, 
ma è dotato di interfaccia per valvola NG6 DIN 24340 sul 
lato superiore.

Questa versione è ideale per gli accessori.

Controllo di limitazione potenza/coppia con accessorio
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Caratteristiche tipiche di controllo di potenza/coppia

Grafici prestazionali
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Controllo di cilindrata proporzionale
Opzione di controllo FPV
Il controllo di portata proporzionale consente di regolare la portata in uscita dalle pompe con un segnale di ingresso 
elettrico. La cilindrata effettiva della pompa è monitorata da un LVDT e confrontata con la cilindrata richiesta da un 
modulo di controllo elettronico PQDXXA-Z00. Il comando è un segnale di ingresso elettrico (0-10 V) dal controllo 
della macchina oppure da un potenziometro. 
La versione FPV del controllo proporzionale non consente una compensazione della pressione. Il circuito idraulico 
deve essere protetto da una valvola di scarico della pressione.

Schema di controllo

I tempi di risposta della pompa vengono rilevati da 
un circuito come segue, misurando l'angolo del piatto 
oscillante della pompa alle varie pressioni.

Caratteristiche dinamiche del controllo di flusso *

Controlli elettroidraulici

Campo di regolazione della pressione * 25-350 bar

Pressione predefinita * 50 bar

Campo di regolazione della pressione differenziale * 10-40 bar

Pressione differenziale predefinita * 15 bar

Consumo d’olio controllo Max 8,0 l/min.

Pressione pilotata interna richiesta per il controllo della pompa

FPV 15 bar

UPR 25 bar

UPK 25 bar

UPM 25 bar

S T

MP1 P
AP T

P A T

* Curva in figura esagerata

* Dati validi per la versione UP*
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Controlli P/Q elettronici
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Opzione di controllo UPR
La versione UPR prevede un controllo di cilindrata 
elettroidraulico ed uno stadio di pressione montati su 
un manicotto a gomito. 

Il manicotto a gomito fornisce un'interfaccia NG6/D03 
superiore per il montaggio di una valvola pilotata di 
pressione (non fornita con UPR).

Controllo di cilindrata proporzionale con bypass del controllo di pressione

Controllo di cilindrata proporzionale con controllo di pressione proporzionale
Opzione di controllo UPK
Utilizzando una valvola di pressione pilota proporzionale 
è possibile realizzare un controllo di p/Q elettroidraulico. 
La valvola pilota di pressione proporzionale PVACRE..35 
è inclusa nel controllo versione UPK. 

Utilizzando il modulo digitale PQDXXA-Z00 è possibile 
controllare la portata in modo proporzionale bypassando 
il controllo di pressione proporzionale a circuito aperto. 

Controllo di cilindrata proporzionale con controllo di pressione a circuito chiuso
Opzione di controllo UPM
Il controllo versione UPM è completato da un trasduttore 
di pressione Parker SCP 8181 CE. In combinazione 
al modulo PQDXXA-Z00 è disponibile un controllo a 
circuito chiuso della pressione in uscita dalla pompa. 

Il modulo offre anche un limitatore di potenza elettro-
nico oltre al controllo di pressione a circuito chiuso con 
questa opzione di controllo.

= UPM incluso

UP

UQ

Q

p
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Efficienza e portate di drenaggio
PV016, PV020, PV023 e PV028
I grafici di efficienza e potenza sono misurati con velocità di 
ingresso n = 1500 giri/min., temperatura 50 °C e viscosità 
del fluido 30 mm2/s.

Il flusso di drenaggio e quello di controllo del compensatore 
vengono scaricati dalla bocca di drenaggio della pompa. 
Ai valori riportati devono essere aggiunti 1-1,2 l/min. se in 
caso di compensatori pilota anche il flusso di controllo della 
valvola pilota di mandata è diretto alla pompa.

Nota: I seguenti valori sono validi solamente per il 
funzionamento statico. In condizioni dinamiche e di com-
pensazione rapida della pompa, anche il volume convogliato 
dal servopistone viene scaricato dalla bocca di drenaggio. 
Questo flusso a controllo dinamico può raggiungere 40 l/
min.! Pertanto, la conduttura di drenaggio deve scaricare nel 
serbatoio a piena pressione, senza limitazioni e nel modo 
più breve e diretto possibile.

Flusso di drenaggio PV016-028 con 
compensatore di pressione (MMC)

Efficienza, consumo di potenza
PV016
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Efficienza e portate di drenaggio PV032-PV046

I grafici di efficienza e potenza sono misurati con velocità di 
ingresso n = 1500 giri/min., temperatura 50 °C e viscosità 
del fluido di 30 mm2/s.

Il flusso di drenaggio e quello di controllo del compensatore 
vengono scaricati dalla bocca di drenaggio della pompa. 
Ai valori riportati devono essere aggiunti 1-1,2 l/min. se in 
caso di compensatori pilota anche il flusso di controllo della 
valvola pilota di mandata è diretto alla pompa.

Nota: I seguenti valori sono validi solamente per il 
funzionamento statico. In condizioni dinamiche e di com-
pensazione rapida della pompa, anche il volume convogliato 
dal servopistone viene scaricato dalla bocca di drenaggio. 
Questo flusso a controllo dinamico può raggiungere 60 l/
min.! Pertanto, la conduttura di drenaggio deve scaricare nel 
serbatoio a piena pressione, senza limitazioni e nel modo 
più breve e diretto possibile.

Flusso di drenaggio PV032-046 con com-
pensatore di pressione (MMC)

Efficienza, consumo di potenza
PV032
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 063 – 092

Flusso di drenaggio PV063-092

Efficienza, consumo di potenza
PV063

Efficienza e portate di drenaggio PV063, PV080, PV092
I grafici di efficienza e potenza sono misurati con velocità di 
ingresso n = 1500 giri/min., temperatura 50 °C e viscosità 
del fluido 30 mm2/s.
Il flusso di drenaggio e quello di controllo del compensatore 
vengono scaricati dalla bocca di drenaggio della pompa. 
Ai valori riportati devono essere aggiunti 1-1,2 l/min. se in 
caso di compensatori pilota anche il flusso di controllo della 
valvola pilota di mandata è diretto alla pompa.

Nota: I seguenti valori sono validi solamente per il funziona-
mento statico. In condizioni dinamiche e di compensazione 
rapida della pompa, anche il volume convogliato dal servopi-
stone viene scaricato dalla bocca di drenaggio. Questo flusso 
a controllo dinamico può raggiungere 80 l/min.! Pertanto, la 
conduttura di drenaggio deve scaricare nel serbatoio a piena 
pressione, senza limitazioni e nel modo più breve e diretto 
possibile.
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Efficienza e portate di drenaggio
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 140 – 180
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Efficienza e portate di drenaggio PV140 e PV180

I grafici di efficienza e potenza sono misurati con velocità di 
ingresso n = 1500 giri/min., temperatura 50 °C e viscosità 
del fluido di 30 mm2/s.

Il flusso di drenaggio e quello di controllo del compensatore 
vengono scaricati dalla bocca di drenaggio della pompa. 
Ai valori riportati devono essere aggiunti 1-1,2 l/min. se in 
caso di compensatori pilota anche il flusso di controllo della 
valvola pilota di mandata è diretto alla pompa.

Nota: I seguenti valori sono validi solamente per il 
funzionamento statico. In condizioni dinamiche e di com-
pensazione rapida della pompa, anche il volume convogliato 
dal servopistone viene scaricato dalla bocca di drenaggio. 
Questo flusso a controllo dinamico può raggiungere 60 l/
min.! Pertanto, la conduttura di drenaggio deve scaricare nel 
serbatoio a piena pressione, senza limitazioni e nel modo 
più breve e diretto possibile.

Flusso di drenaggio PV140 e 180

Efficienza e portate di drenaggio

Efficienza, consumo di potenza
PV140
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 270Efficienza e portate di drenaggio

Efficienza e portate di drenaggio PV270
I grafici di efficienza e potenza sono misurati con velocità di 
ingresso n = 1500 giri/min., temperatura 50 °C e viscosità del 
fluido 30 mm2/s.

Il flusso di drenaggio e quello di controllo del compensatore 
vengono scaricati dalla bocca di drenaggio della pompa. 
Ai valori riportati devono essere aggiunti 1-1,2 l/min. se in 
caso di compensatori pilota anche il flusso di controllo della 
valvola pilota di mandata è diretto alla pompa.

Nota: I seguenti valori sono validi solamente per il funzionamento 
statico. In condizioni dinamiche e di compensazione rapida della 
pompa, anche il volume convogliato dal servopistone viene 
scaricato dalla bocca drenaggio. Questo flusso a controllo 
dinamico può raggiungere 120 l/min.! Pertanto, la conduttura di 
drenaggio deve scaricare nel serbatoio a piena pressione, senza 
limitazioni e nel modo più breve e diretto possibile. 
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 360
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Flusso di drenaggio

Le curve mostrano le caratteristiche tipiche misurate nelle 
seguenti condizioni:
Fluido: Olio minerale ISO VG 22 a 32°C
Pressione in ingresso 1,0 bar (assoluta), misurata alla 
bocca di ingresso.

Grafici prestazionali

Efficienza tipica alla cilindrata massima a 
1500 giri/min.
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

48

13
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48
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13
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PVAC2P* PVAC2M*/PVAC2E*

PVAC1E*PVAC1P*
Dimensioni

Codice Tensione solenoide

omit Per funzione 1P

Y 110V/50 Hz - 120V/60 Hz

T 220 V/50 Hz - 240 V/60 Hz

J 24 V DC

Codice Regolazione

S Mandrino
con dado blocc.

Codice Tenute

N NBR

V FPM

Codice Bulloni montaggio
C Per compensatori singoli
S Senza bulloni
M Per codice UP/MT

Codice Funzione

1P Pressione max scarico

1E 1 pressione,
scarico elettrico

2P 2 pressioni,
selezione elettrica

2E

2 pressioni + stand-by
selezione elettrica

bassa pressione pre-
definita

2M
2 pressioni + stand-by

selezione elettrica
stand-by predefinito

Alta
pressione

Alta
pressione

Bassa
pressione

Bassa
pressione

Solenoide DC 205
Solenoide AC 190

Solenoide DC 205
Solenoide AC 190

Solenoide DC 241
Solenoide AC 211

ACPV

Funzione SolenoidePer 
pompe 

serie PV

RegolazioneTenuteAccessori 
per 

compensatori

Solenoidi 
accessori

Bulloni 
montaggio

Pressione 
nominale
350 bar

35

Filetti

Accessori per compensatori

Codice Filetti

M Metrica

S SAE / UNC

Regolazione
Codice S

Codice Solenoidi accessori

omit Per funzione 1P

W Presa DIN
senza tappo
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

Schema PVAC1P* Schema PVAC1E*

Schema PVAC2P* Schema PVAC2M*/PVAC2E*

*2M*

Accessori per compensatori
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

Valvola controllo pressione proporzionale, 
PVACRE* 
Funzione
Quando la pressione nella bocca P supera il valore 
preimpostato per il solenoide, l’otturatore verso la bocca 
T si apre limitando la pressione nella bocca P al valore 
regolato.

Le massime prestazioni possono essere ottenute in com-
binazione al modulo amplificatore digitale PCD00A-400 
(vedere il catalogo HY11-3500 per riferimento).

Accessori per compensatori

Dati tecnici

Generalità
Misura nominale DIN NG06 / CETOP03 / NFPA D03

Posizione di montaggio libera, preferibilmente orizzontale

Temperatura ambiente [°C] -20 ... +70

Peso [kg] 1,8

Idraulica
Pressione max di esercizio [bar] Bocche P e A fino a 420; bocca T depressurizzata

Stadi di pressione [bar] 350, 420

Fluido Olio idraulico a norma DIN 51524 ... 525

Viscosità, raccomandata     [cSt] /
 Consentita [cSt] /

[mm²/s]
[mm²/s]

30 ... 80
12 ... 380

Temperatura del fluido [°C] -20 ... +60

Filtrazione ISO 4406 (1999), 18/16/13

Linearità [%] ±2,8

Ripetibilità [%] <±1

Isteresi [%] ±1,5 di pmax

Elettrica
Ciclo utile [%] 100 ED

Classe di protezione IP 65 ai sensi della norma EN 60529 (tappata e montata)

Tensione nominale [V] 16 (corrente max 1,3 A)

Resistenza bobina [Ohm] 4 a 20°C

Collegamento solenoide Connettore a norma EN 175301-803

Amplificatore di potenza, raccomandato PCD00A-400
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

S T

MP1 P
AP T

P A T T

P

Codice di ordinazione valvola controllo pressione proporzionale

Schema PVACRE* Dimensioni PVACRE*

Codice Tenuta

 N NBR
 V FPM

ACPV

Valvola 
pressione 

prop.

Pompa
serie PV

TenutaAccessori per 
controller

RE

Codice Pressione nominale

 35 350 bar
 42 420 bar

Pressione 
nominale

Bulloni 
montaggio

Filetto 
opzione

Codice Filetto opzionale

 M Metriche
 S SAE / UNC

 Codice Bulloni/
  bocche mont.

 C Per controller singolo

  tipo *MR* o *MF*

 S Senza bulloni

 M Per codice UP*/MT*

  design serie 45/46

Accessori per compensatori

Esempio per PVACRE* montata

1/16" NPT
(per P, T)
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 028

max. 212

13
52

Ø25k6

Ø100h8

131

32

10

94

219

79

132
max. 130

12

125

55
48

15

50

X

119

43

Ø100h8

90

197,5

9,0

28 -0,25

170,5
162,5

50,8

23,8

30,2

58,7

Dimensioni

PV016 - 028, versione metrica

La figura riporta una pompa a rotazione oraria con compensatore di pressione standard. 
Nelle pompe a rotazione antioraria, le bocche di ingresso, misura e uscita sono invertite.

Interfaccia per cartuccia 
pilota potenza o LVDT per 
feedback cilindrata

Bocca di drenaggio L1; G1/2
opzionale M22x2; ISO 6149-1
(filettature opzioni 7 e 8)
o 7/8-14 UNF
(filettatura opzione 3)

Vista X

Bocca di misura M; G1/4
opzionale M12x1.5; ISO 6149-1
(filettature opzioni 7 e 8)
o 7/16-20 UNF
(filettatura opzione 3)

Chiavetta
8x7x40
DIN 6885

Filettatura M10,
prof. 22

Bocca di drenaggio L2 e 
L3 (opposte); G1/2
opzionale M22x2; ISO 6149-1
(filettature opzioni 7 e 8)
o 7/8-14 UNF
(filettatura opzione 3)

Uscita per versione 
metrica o SAE:
flangia a norma ISO 6162
DN19; PN400

Ingresso per versione 
metrica o SAE:
flangia a norma ISO 6162
DN32; PN250

4xM10, prof. 18
opzionale 3/8-16UNC-2B
(filettature opzioni 3 e 7)

4xM10, prof. 18
opzionale 7/16-14UNC-2B
(filettature opzioni 3 e 7)

Opzione di montaggio L
albero scanalato W25x1,5x15x8f
DIN 5480

La pompa in figura ha opzione di montaggio K
e albero passante opzione T
(predisposta per albero passante)
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 028

A

B
27

47

G

E

D
F

C

46

50

9,4

Ø25,4 -0,05

Ø28,2 ±0,15

Ø101,6 -0,05

Ø101,6 -0,05

197,5

(224,5)

89,9

44,9

13,5

Dimensioni

Variante con albero passante

PV016 - 028, versione SAE

Chiavetta:
6,35 x 6,35
lungh. 40

Filetto:
3/8-16UNC-2B
prof. 22

La figura sopra mostra  
l'opzione di montaggio D

Opzione di montaggio E
Albero scanalato 15T-16/32 DP, lato 
piatto ANSI B92,1

Albero passante:
albero scanalato
13T-16/32 DP,
lato piatto

Dimensioni degli adattatori disponibili per alberi diretti
 Disegno Dimensione

Albero
passante opzionale

A B C D E F G Note

Metr UNC Metr UNC

Y 50,8 8 - - - - 82 M8 5/16"-18 SAE AA 2-bulloni

A 82,55 8 - - - - 106 M10 3/8"-16 SAE A 2-bulloni

B 101,6 10,5 127 89,8 M12 1/2"-13 - - - SAE B 4-bulloni

G 63 8,5 85 60,1 M8 5/16"-18 100 M8 5/16"-18 2/4-bulloni

H 80 8,5 103 72,8 M8 5/16"-18 109 M10 3/8"-16 2/4-bulloni

J 100 10,5 125 88,4 M10 3/8"-16 - - - 4-bulloni
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 032 – 046

68 

10 

9 

16 

227 
max 248 

Ø125 h8 

Ø125 h8 

Ø32 k6 

149 

138 
185 

197 

71 
60 

50 

99 

160 

14 

97 

160 
max 130 

47 

X 

PVCMMCN Serie 45 
Code AM 350bar 

36,5

255,5

112,5

35-0,25

57,2

27,8

69,9

35,7

PV032 - 046, versione metrica

Dimensioni

Interfaccia per cartuccia 
pilota potenza o LVDT 
per feedback cilindrata

Bocca di drenaggio L1; G3/4
opzionale M27 x 2; ISO 6149-1
(filettature opzioni 7 e 8)
o 1 1/16-12 UNF
(filettatura opzione 3)

Vista X

Bocca di misura M; G1/4
opzionale M12 x 1,5; ISO 6149-1
(filettature opzioni 7 e 8)
o 7/16 - 20 UNF
(filettatura opzione 3)

Bocche di drenaggio L2 e L3 
(opposte); G3/4 opzionale 
M27 x 2: ISO 6149-1(filettature 
opzioni 7 e 8)o 1 1/16 - 12 
UNF(filettature opzione 3)

Filettatura M10,
prof. 22

Chiavetta
10 x 8 x 56
DIN 6885

Opzione di montaggio L
albero scanalato W32x1,5x20x8f
DIN 5480

Uscita per versione 
metrica o SAE:
flangia a norma ISO 6162
DN25; PN400

4 x M12, prof. 18
opzionale 7/16-14 UNC-2B
(filettature opzioni 3 e 7)

Ingresso per versione 
metrica o SAE:
flangia a norma ISO 6162
DN38; PN200

4 x M12, prof. 18
opzionale 1/2-13 UNC-2B
(filettature opzioni 3 e 7)

Opzione di montaggio K

La figura riporta una pompa a rotazione oraria con compensatore di pressione standard. 
Nelle pompe a rotazione antioraria, le bocche di ingresso, misura e uscita sono invertite.
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 032 – 046

227

L
K

B

A

D

F

E

G
ØC

56

8
60

68

14

8

114,5

114,5

57,25

57,25

Ø32,5±0,13

Ø127-0,05

Ø31,75-0,05

12,7

12,7

Dimensioni

PV032 - 046, versione SAE

Variante con albero passante Albero passante:
albero scanalato
W25x1,5x15x8f
DIN 5480

Chiavetta:
7,94 x 7,94
lungh. 56

Filetto:
3/8-16UNC-2B
prof. 22

La figura sopra mostra  
l'opzione di montaggio D

Opzione di montaggio E
Albero scanalato 14T-12/24 DP, lato 
piatto ANSI B92,1

Le filettature opzioni 3 e 7 hanno una misura E e G di UNC - 2B.

Dimensioni degli adattatori disponibili per alberi diretti
Disegno Dimensione

Albero
passante opzionale

A B C D E F G K L Note

Metr UNC Metr UNC

A 82,55 8 - - - - 106 M10 3/8"-16 48 261 SAE A 2-bulloni

B 101,6 11 127 89,8 M12 1/2"-13 146 M12 1/2"-13 48 261 SAE B 2/4-bulloni

C 127 13,5 162 114,6 M12 1/2"-13 - - - 63 276 SAE C 4-bulloni

G 63 8,5 85 60,1 M8 5/16"-18 100 M8 5/16"-18 48 261 2/4-bulloni

H 80 8,5 103 72,8 M8 5/16"-18 109 M10 3/8"-16 48 261 2/4-bulloni

J 100 10,5 125 88,4 M10 3/8"-16 140 M12 1/2"-13 48 261 2/4-bulloni

K 125 10,5 160 113,1 M12 1/2"-13 - - - 48 261 4-bulloni
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 063– 092Dimensioni
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Ø
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12
1

X

77
,8

66
,6

42,9

31,8

187,5

Max. 308

Max. 133
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-0

,2
5

PV063 - 092, versione metrica Bocca di drenaggio L1, L2 o L3; G3/4
opzionale M27x2; ISO 6149-1
(filettature opzioni 7 e 8)
o 1 1/16-12 UNF
(filettatura opzione 3)

Vista XBocca di misura M; G1/4 opzionale M12x1.5; ISO 6149-1
(filettature opzioni 7 e 8)
o 7/16-20 UNF (filettature opzione 3)

Chiavetta 12x8x80
DIN 6885

Filetto M12,
prof. 28

Opzione di montaggio L
albero scanalato 
W40x1,5x25x8f
DIN 5480

La pompa in figura ha opzione di montaggio K
e opzione albero passante T (predisposizione)

Interfaccia per cartuccia 
pilota potenza o LVDT 
per feedback cilindrata

4 x M12, prof. 20
opzionale 1/2-13 UNC-2B
(filettature opzioni 3 e 7)
o filettature opzione 4:
4xM14, prof. 20

Uscita per versione metrica o SAE:
flangia a norma ISO 6162
DN32; PN400

Ingresso per versione 
metrica o SAE:
flangia a norma ISO 6162
DN51; PN200

4 x M12, prof. 20
opzionale 1/2-13 UNC-2B
(filettature opzioni 3 e 7)

In figura con controllo 
di pressione standard
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 063 – 092Dimensioni

8
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Ø
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Dimensioni degli adattatori disponibili per alberi diretti
 Disegno Dimensione

Albero
passante opzionale

A B C D E F G K L Note

Metr UNC Metr UNC

A 82,55 8 - - - - 106 M10 3/8"-16 58 326 SAE A 2-bulloni
B 101,6 11 127 89,8 M12 1/2"-13 146 M12 1/2"-13 58 326 SAE B 2/4-bulloni
C 127 13,5 162 114,6 M12 1/2"-13 181 M16 5/8"-11 58 326 SAE C 2/4-bulloni
D 152,4 13,5 228,5 161,6 M16 5/8"-11 - - - 83 351 SAE D 4-bulloni
G 63 8,5 85 60,1 M8 5/16"-18 100 M8 5/16"-18 58 326 2/4-bulloni
H 80 8,5 103 72,8 M8 5/16"-18 109 M10 3/8"-16 58 326 2/4-bulloni
J 100 10,5 125 88,4 M10 3/8"-16 140 M12 1/2"-13 58 326 2/4-bulloni
K 125 10,5 160 113,1 M12 1/2"-13 180 M16 5/8"-11 58 326 2/4-bulloni
L 160 13,5 200 141,4 M16 5/8"-11 - - - 58 326 4-bulloni

Variante con albero passante

PV063 - 092, versione SAE

Chiavetta:
11,11 x 11,11
lungh. 80

Filetto:
1/2-13UNC-2B
prof. 28

La figura sopra mostra 
l'opzione di montaggio D

Opzione di montaggio E
Albero scanalato 13T-8/16 DP, 
lato piatto ANSI B92.1

Albero passante:
albero scanalato
W50x2x24x9g
DIN 5480
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 140 – 180
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Dimensioni

Bocca di flussaggio cuscinetto F; 
G1/4, 
opzionale M12 x 1,5; ISO 6149-1 
(filettature opzioni 7 e 8) 
o 7/16 - 20 UNF  
(filettatura opzione 3)

PV140  - 180, versione metrica

bocca di drenaggio L3,
dimensioni: vedere L2

Bocca di drenaggio L2; G1
opzionale M33x2; ISO 6149-1
(filettature opzioni 7 e 8)
o 1 5/16-12 UNF
(filettatura opzione 3)

Vista X

Bocca di misura M; G1/4
opzionale M12x1.5; ISO 6149-1
(filettature opzioni 7 e 8)
o 7/16-20 UNF (filettature opzione 3)

Chiavetta 14x9x75
DIN 6885

Filetto M16,
prof. 36

Uscita per versione metrica o SAE:
flangia a norma ISO 6162
DN32; PN400

Ingresso per versione metrica o SAE:
flangia a norma ISO 6162
DN64; PN160

4xM12, prof. 20
opzionale 1/2-13 UNC-2B
(filettature opzioni 3 e 7)
o filettature opzione 4:
4xM14, prof. 22

4xM12, prof. 20
opzionale 1/2-13UNC-2B
(filettature opzioni 3 e 7)

Opzione di montaggio L
albero scanalato  
W50x2x24x9g DIN 5480

La pompa in figura ha opzione di montaggio K
e opzione albero passante T (predisposizione)

La figura riporta una pompa a rotazione oraria con 
controllo di pressione standard. 
Nelle pompe a rotazione antioraria, le bocche di 
ingresso, misura e uscita sono invertite.

Bocca di mandata: 295

Bocca di aspirazione: 305

Interfaccia per 
cartuccia pilota 
potenza o LVDT per 
feedback cilindrata
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5

Pompa a pistoni assiali
Serie PV 140 – 180

PV 140 - 180 versione SAE

(415)
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Dimensioni

Variante con albero 
passante

Chiavetta:
11,11 x 11,11
lungh. 55

Chiavetta:
12,7 x 12,7
lungh. 75

Filetto:
5/8-11UNC-2B
prof. 25

Filetto:
1/2-13UNC-2B
prof. 25

Opzione di montaggio E
Albero scanalato 15T-8/16 DP, 
lato piatto ANSI B92,1

Opzione di montaggio G
Albero scanalato 13T-8/16 
DP, lato piatto ANSI B92,1

Opzione di montaggio F

Uscita: albero scanalato
W40x1,5x25x8f DIN5480

La figura sopra mostra l'opzione di montaggio D

Dimensioni degli adattatori disponibili per alberi diretti
Disegno Dimensione

Albero
passante opzionale

A B C D E F G Note

Metr UNC Metr UNC

A 82,55 8 - - - - 106 M10 3/8"-16 SAE A 2-bulloni

B 101,6 11 127 89,8 M12 1/2"-13 146 M12 1/2"-13 SAE B 2/4-bulloni

C 127 13,5 162 114,6 M12 1/2"-13 181 M16 5/8"-11 SAE C 2/4-bulloni

D 152,4 13,5 228,5 161,6 M16 5/8"-11 - - - SAE D 4-bulloni

H 80 8,5 103 72,8 M8 5/16"-18 109 M10 3/8"-16 2/4-bulloni

J 100 10,5 125 88,4 M10 3/8"-16 140 M12 1/2"-13 2/4-bulloni

K 125 10,5 160 113,1 M12 1/2"-13 180 M16 5/8"-11 2/4-bulloni

L 160 13,5 200 141,4 M16 5/8"-11 - - - 4-bulloni
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 270Dimensioni
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PV 270, versione metrica Bocca di drenaggio L1; G1 1/4
opzionale M42x2; ISO 6149-1
(filettature opzioni 7 e 8)
o 1 5/8-12 UNF
(filettatura opzione 3)

Vista X
Bocca di misura M; G1/4
opzionale M12x1.5; ISO 6149-1 (filettature opzioni 7 e 8)
o 7/16-20 UNF (filettature opzione 3)

Chiavetta 18x11x98
DIN 6885

Filetto M20,
prof. 42

Opzione di montaggio L
albero scanalato W60x2x28x9g
DIN 5480

La pompa in figura ha opzione di montaggio K
e opzione albero passante T (predisposizione)

Interfaccia per cartuccia 
pilota potenza o LVDT per 
feedback cilindrata

Bocca di flussaggio cuscinetto F; 
G1/4, opzionale M12 x 1,5; ISO 
6149-1 (filettature opzioni 7 e 8) o
opzionale 7/16 - 20 UNF
(filettatura opzione 3)

Uscita per versione metrica o SAE:
flangia a norma ISO 6162
DN38; PN400

Ingresso per versione metrica o SAE:
flangia a norma ISO 6162
DN89; PN35

4xM16, prof. 30
opzionale 5/8-11 UNC-2B
(filettature opzioni 3 e 7)

4xM16, prof. 30
opzionale 5/8-11UNC-2B
(filettature opzioni 3 e 7)
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 270Dimensioni

Dimensioni degli adattatori disponibili per alberi diretti
 Disegno Dimensione

Albero
passante opzionale

A B C D E F G Note

Metr UNC Metr UNC

A 82,55 8 - - - - 106 M10 3/8"-16 SAE A 2-bulloni
B 101,6 11 127 89,8 M12 1/2"-13 146 M12 1/2"-13 SAE B 2/4-bulloni
C 127 13,5 162 114,6 M12 1/2"-13 181 M16 5/8"-11 SAE C 2/4-bulloni
D 152,4 13,5 228,5 161,6 M16 5/8"-11 229 M16 5/8"-11 SAE D 2/4-bulloni
E 165,1 17 317,5 224,5 M20 3/4"-10 - - - SAE E 4-bulloni
H 80 8,5 103 72,8 M8 5/16"-18 109 M10 3/8"-16 2/4-bulloni
J 100 10,5 125 88,4 M10 3/8"-16 140 M12 1/2"-13 2/4-bulloni
K 125 10,5 160 113,1 M12 1/2"-13 180 M16 5/8"-11 2/4-bulloni
L 160 13,5 200 141,4 M16 5/8"-11 224 M20 3/4"-10 2/4-bulloni
M 200 13,5 250 176,8 M20 3/4"-10 - - - 4-bulloni
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Variante con albero passante

PV270, versione SAE

Chiavetta:
12,7 x 12,7
lungh. 75

Filetto:
5/8-11UNC-2B
prof. 25

Opzione di montaggio E
Albero scanalato 15T-8/16 
DP, lato piatto ANSI B92,1

Uscita: albero scanalato
W50x2x24x9g DIN5480

La figura sopra mostra  
l'opzione di montaggio D
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 360

PV 360 versione metrica
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Ø250h8
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36,5
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74,5-0,25

Dimensioni

In figura con controllo 
di pressione standard

Bocca di flussaggio cusci-
netto L4; G1/4,
opzionale 7/16 - 20 UNF
(filettatura opzione 3)

Opzione di montaggio R
diametro pilota 224 mm

Bocca di drenaggio L1, L2e L3 G1/4
1 5/16-12 UNF
(filettatura opzione 3)

Bocca di misura M; G1/4
7/16-20 UNF (filettature opzione 3)

Chiavetta 20x12x100
DIN 6885

Filetto M20,
prof. 42

filetto M20,
prof. 42

Uscita per versione metrica 
o SAE:
flangia a norma ISO 6162
DN32; PN400
1 1/2"

Ingresso per versione 
metrica o SAE:
flangia a norma ISO 6162
DN102; PN35

4xM16, prof. 30
opzionale 5/8-11UNC-2B
(filettature opzioni 3)

4xM16, prof. 30
opzionale 5/8-11UNC-2B
(filettature opzioni 3)

La pompa in figura ha opzione di montaggio K
e opzione albero passante T (predisposizione)

Vista X

Opzione di montaggio L, T
albero scanalato W70x3x23x8f
DIN 5480

Interfaccia per cartuccia 
pilota potenza o LVDT 
per feedback cilindrata
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 360

PV 360, versione SAE
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224,5
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Dimensioni

Nota:
Le dimensioni sono conformi alla norma ISO 
3019/1, le dimensioni effettive dei fori alla norma 
ISO 3019/2 (passo Ø315, foro Ø26, vedere pag. 
precedente) e coprono anche le dimensioni a 
norma ISO 3019/1. 
Utilizzare rondelle per l’assemblaggio della 
pompa.

Variante con albero passante

Chiavetta:
19,05x19,05
lungh. 88,9

Filetto:
5/8-11
UNC-2B
prof. 36

Uscita: albero scanalato
W50x2x24x9g DIN5480

Opzione di montaggio E
albero scanalato W70x3x22x8f
DIN 5480

La figura sopra mostra l'opzione di montaggio D

Dimensioni degli adattatori disponibili per alberi diretti
 Disegno Dimensione

Albero
passante opzionale

A B C D E F G Note

Metr UNC Metr UNC

A 82,55 8 - - - - 106 M10 3/8"-16 SAE A 2-bulloni
B 101,6 11 127 89,8 M12 1/2"-13 146 M12 1/2"-13 SAE B 2/4-bulloni
C 127 13,5 162 114,6 M12 1/2"-13 181 M16 5/8"-11 SAE C 2/4-bulloni
D 152,4 13,5 228,5 161,6 M16 5/8"-11 229 M16 5/8"-11 SAE D 2/4-bulloni
E 165,1 17 317,5 224,5 M20 3/4"-10 - - - SAE E 4-bulloni
H 80 8,5 103 72,8 M8 5/16"-18 109 M10 3/8"-16 2/4-bulloni
J 100 10,5 125 88,4 M10 3/8"-16 140 M12 1/2"-13 2/4-bulloni
K 125 10,5 160 113,1 M12 1/2"-13 180 M16 5/8"-11 2/4-bulloni
L 160 13,5 200 141,4 M16 5/8"-11 224 M20 3/4"-10 2/4-bulloni
M 200 13,5 250 176,8 M20 3/4"-10 - - - 4-bulloni
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

45

73

max. 172 46
41

24

45
54

P
T

L

A

max. 172
41

24

45

LP

P

T
A 69,5

43,4

43,4

88,5

88,5

37,5

Tutte le bocche di controllo G1/4
Opzionale 7/16-20 UNF (opzione 3)

Dimensioni compensatore di pressione standard, codice ...MMC

Dimensioni dei compensatori

Asse pompa

I compensatori con codice ...MM1 sono dotati di interfaccia superiore NG6 / Cetop 3 (vedere sotto).

Dimensioni compensatore di pressione remoto e Load Sensing, codici ...MR1, ...MF1

Asse pompa

I compensatori con codice ...MRC e MFC sono sprovvisti 
di interfaccia superiore (vedere sotto) 
Dimensioni cartuccia pilota di controllo potenza, sensore di cilindrata

bocca controllo remoto pP (cod. ...MRC, ...MR1) e
bocca di Load Sensing pF (cod. ...MFC, ...MF1)

Alloggiamento 
pompa
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

171130

96

173

97

41

43,4

43,4

Dimensioni compensatori con valvola di scarico, codici ...M*W

Dimensioni compensatori con valvola pilota di pressione proporzionale, codici ...M*K

Dimensioni dei compensatori

Asse pompa

Asse pompa

bocca controllo remoto pP
e bocca di Load Sensing pF

bocca controllo remoto pP
e bocca di Load Sensing pF

valvola di scarico:
D1VW002K*JW;
* per tenute opzionali

I compensatori con codice ...MMW sono sprovvisti di bocca di controllo remoto.

valvola pilota:
PVACREC**35 per i codici ...M*K,
** per filettature e tenute opzionali

I compensatori con codice ...MMK sono sprovvisti di bocca di controllo remoto.
Le dimensioni dei compensatori di potenza *L* e *C* sono uguali a quelle di MR* e MF*.

Tutte le bocche di  
controllo G1/4
Opzionale 7/16-20 
UNF (opzione 3)
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

58
29
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110

222

58
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29
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96

110

88

80,5

Dimensioni dei compensatori

Asse pompa

Asse pompa

Dimensioni compensatore Load Sensing a due bobine, codice ...MT1, ...MTP

Bocca di Load Sensing pF

Bocca di Load Sensing pF

valvola pilota di pressione
PVAC1PC**S35
(solo codice ...MTP)

stadio controllo
pressione

manicotto a gomito

manicotto a gomito

stadio controllo
cilindrata

stadio controllo
cilindrata

Dimensioni compensatore Load Sensing a due bobine con valvola pilota di pressione proporzionale, 
codice ...MTK

valvola pilota:
PVACREM**35 per il codice ...MTK,
** per filettature e tenute opzionali

valvola pilota di
pressione proporzionale

stadio controllo
pressione
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

58

105

29

81

116

222

110

91
96 110

95 108

50
61

45

Dimensioni dei compensatori

Asse pompa

Dimensioni controllo p/Q proporzionale, codici ...UPR, ...UPK, ...UPM

valvola pilota:
PVACREM**35 per il codice ...UPK, UPM
** per filettature e tenute opzionali

valvola pilota di pressione
(solo codici ...UPK, ...UPM)

sensore di pressione
(solo codice ...UPM)

stadio di
controllo
pressione

manicotto a gomito
stadio di
controllo
cilindrata

Dimensioni controllo cilindrata proporzionale, codice ...FPV

asse pompa
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

Caratteristiche
• Circuito di controllo digitale
• Impostazione dei parametri mediante interfaccia RS-232 o 

USB
• Possibilità di salvare tutte le impostazioni (rampe, MIN/

MAX, parametri di controllo) su PC e utilizzarle per altri 
moduli

• Tempo di rampa fino a 60 secondi
• Conforme alle norme europee EMC vigenti
• Software per PC di facile utilizzo
• Copre tutte le cilindrate
• Copre tutte le funzioni

Software di programmazione
La programmazione del modulo di controllo p/Q è estrema-
mente intuitiva. Per selezionare il modello e la misura della 
pompa e impostare i parametri di controllo deve essere 
avviato il programma ProPVplus. Il programma funziona 
con WINDOWS® 95 e superiore.
La versione più aggiornata del software può essere scaricata 
ai seguenti siti Internet:
 www.parker.com/euro_pmd

Caratteristiche
• Visualizzazione e documentazione dei set di parametri
• Salvataggio e riutilizzo dei set di parametri ottimizzati
• Funzione oscilloscopio per la massima facilità di valuta-

zione e ottimizzazione delle prestazioni
• Set di parametri pre-ottimizzati per tutte le pompe a pistoni 

PVplus
• Set di parametri pre-installati nei moduli per tutte le pompe 

PVplus

Dati tecnici

Tipo di montaggio   Montaggio a scatto su guida EN50022
Materiale corpo   Policarbonato
Classe di infiammabilità   V2-V0 a norma UL 94
Posizione di montaggio   libera
Temperatura ambiente  [°C] -20...+55
Classe di protezione   IP 20 a norma DIN 40 050
Peso [g] 160
Ciclo utile  [%] 100
Tensione di alimentazione  [V] 18-30 VDC, oscillazione <5% eff.
Corrente funz.  [A] 22 per 0,2 ms
Consumo di corrente  [A] < 4 per controllo p/Q; < 2 per controllo Q
Risoluzione  [%] 0,025 (pot. 0,1)
Interfaccia   RS232C, 9600 baud, spinotto 3,5 mm
EMC   EN 50 081-2, EN 50 082-2
Connettori   Terminali a vite 0,2-2,5 mm², scollegabili
Cavi  [mm²] Cavo schermato 1.5 (AWG 16), per alim. e collegamento solenoide 0,5 mm² 
  Cavo schermato (AWG 20) per coll. sensore e segnale di comando
Lunghezza max cavo  [m] 50

Per la programmazione del modulo via PC è necessario un cavo di interfaccia da ordinare separatamente, codice PQDXXA-KABEL.

Codice di ordinazione

OpzionePer tutte le 
misure di telai 

serie PV

Modulo digitale 
per controllo p/Q

Versione A

PQD XX A Z00

Modulo elettronico PQDXXA (digitale)
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Kit di montaggio

 Codice 2a pompa, SAE

 T Predisposta per opzione albero  
  passante (tappato) 
 Y SAE AA, diametro 50,8 mm
 A SAE A, diametro 82,55 mm 
 B SAE B, diametro 101,6 mm
 C SAE C, diametro 127,mm
 D SAE D, diametro 152,4 mm
 E SAE E, diametro 165,1 mm

  Seconda pompa, metrica

 G Diametro 63 mm
 H Diametro 80 mm
 J Diametro 100 mm
 K Diametro 125 mm
 L Diametro 160 mm
 M Diametro 200 mm

TenuteSeconda 
pompa

Filetto

PVMK

Pompa 
a pistoni 
assiali 

serie PV

BG

Taglia

 Codice Tenute

 N NBR
 V FPM

1

2

Kit di 
montaggio

 Codice Filetto

 M Metrico
 S SAE

PVMK

Pompa 
a pistoni 
assiali 

serie PV

BG

TagliaKit di 
montaggio

Giunto

Kit di montaggio per pompe multiple, opzione 2a pompa

Kit di montaggio per pompe multiple, giunti

 Codice  Taglia pompa

  1 Pompa taglia 1: PV016 - PV028
 2 Pompa taglia 2: PV032 - PV046
 3 Pompa taglia 3: PV063 - PV092
 4 Pompa taglia 4: PV140 - PV180
 5 Pompa taglia 5: PV270 - PV360

Il kit contiene le posizioni 30, 69, 84, 
85 e 87, vedere seguente disegno.

 Codice  Taglia pompa

  1 Pompa taglia 1: PV016 - PV028
  2 Pompa taglia 2: PV032 - PV046
  3 Pompa taglia 3: PV063 - PV092
  4 Pompa taglia 4: PV140 - PV180
  5 Pompa taglia 5: PV270 - PV360

 Codice Giunto per albero
  scanalato metrico DIN 5480

 01 N25 x 1,5 x 15
 02 N32 x 1,5 x 20
 03 N40 x 1,5 x 25
 04 N50 x 2 x 24
 05 N60 x 2 x 28
 06 N70 x 3 x 22*

  Giunto per albero scanalato SAE 
  lato piatto

 11 SAE A, 9T 16/32
 12 SAE-, 11T 16/32
 13 SAE B, 13T 16/32
 14 SAE B-B, 15T 16/32
 15 SAE C, 14T 12/24
 16 SAE C-C, 17T 12/24
 17 SAE D+E, 13T 8/16
 18 SAE F, 15T 8/16

  Giunto + adattatore 
  per albero con chiavetta

 20 Diametro 12 mm
 21 Diametro 16 mm
 22 Diametro 18 mm

* Solo PV360

Il kit contiene le posizioni 91 
(e 92 per albero con chiavetta).

K

SAE,
scan.

albero con chiavetta
(solo fino a Ø18,
metrico)

metrico
scan.

seconda pompapompa ant.

Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

Per la disponibilità di flange di interfaccia e giunti, verificare le opzioni nel codice di ordinazione per le varie pompe a partire da pag. 6.
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

L1

L2

L3

W1
W2

W3

LP

Combinazioni di pompe multiple – Momento flettente max
Le combinazioni di pompe multiple possono richiedere un supporto addizionale per evitare sollecitazioni eccessive 
sulla flangia di montaggio anteriore. In genere, le combinazioni di due pompe PVplus con telai delle stesse dimen-
sioni non richiedono un supporto addizionale in un’applicazione industriale. Per le combinazioni di più pompe è 
necessario un supporto.

Per le combinazioni di una pompa a PVplus con una pompa di altro tipo, si raccomanda di calcolare il momento 
flettente max della combinazione e confrontarlo con il valore massimo nella tabella 1 di seguito.

Momento M = (L1*W1 + L2*W2 + L3*W3 +...)
Nota:
Se il momento M calcolato supera il valore massimo nella tabella 1, è necessario un supporto addizionale per le 
pompe.

Tabella 1: Momento flettente massimo e dimensioni delle pompe

PV016-PV028 PV032-PV046 PV063-PV092 PV140-PV180 PV270 PV360

Momento flettente 
massimo 1)

[Nm] 81 151 401 591 1686 1686

Peso W [N] 186 294 589 883 1687 1766

Distanza L1 [mm a C/G] 106 119 178 184 234 238

Distanza Lp [mm] 197,5 227 287 350 472,5 477

1) accelerazione dinamica 10g = 98,1 m/sec2

Tabella 2 Spessore adattatore passante [mm]

Adattatore opzione 2) PV016-PV028 PV032-PV046 PV063-PV092 PV140-PV180 PV270 PV360

Y 27 - - - - -

A 27 34 39 65 59 59

B 27 34 39 65 59 59

C - 49 39 65 59 59

D - - 39 65 59 59

E - - - - 59 59

G 27 34 39 - - -

H 27 34 39 65 59 59

J 27 34 39 65 59 59

K - 49 39 65 59 59

L - - 39 65 59 59

M - - - - 59 59

2) Vedere pag. 6-17 per riferimento.

Albero passante, limitazioni di carico
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 016 – 360

Nota importante
La coppia max consentita per il singolo albero non 
deve essere superata. Nelle combinazioni di 2 pompe, 
questo non rappresenta un problema in quanto la serie 
PV consente la trasmissione di tutta la coppia. Nelle 
combinazioni di 3 o più pompe, la coppia limite potrebbe 
essere raggiunta o superata.

Pertanto, è necessario calcolare il fattore di coppia e 
confrontarlo con il fattore limite di coppia in tabella.

   Richiesta: fattore di coppia calcolato

    < fattore limite di coppia

Per agevolare i calcoli non è necessario calcolare la 
coppia effettiva richiesta in Nm e confrontarla con il 
limite per l’albero. La tabella a destra riporta i fattori limite 
comprensivi di specifiche dei materiali, fattori di sicurezza 
e fattori di conversione.

Fattore di coppia totale per la combinazione
= somma dei singoli fattori di coppia di tutte le pompe

Fattore di coppia di qualsiasi pompa 
= p x Vg

Il fattore di coppia totale corrisponde alla somma dei 
singoli fattori di coppia di tutte le pompe presenti nella 
combinazione completa.

Il fattore di coppia di ogni singola pompa si ottiene 
moltiplicando la pressione max di esercizio p della 
pompa (in bar) per la cilindrata max Vg della pompa 
(in cm³/giro).

Albero passante, limitazioni di carico

Coppia max trasferibile ANTERIORE
Codice 
albero

Tipo albero Coppia trasferibile all’estremità dell’albero ANTERIORE. [Nm]

PV016-028 PV032-046 PV063-092 PV140-180 PV270 PV360

D SAE - Chiavetta 300 650 1850 2150 2150 4750

E SAE - Scanalato 320 630 1700 2750 2800 8100

F SAE - Chiavetta 1200

G SAE - Scanalato 1700

R Metric - Chiavetta 3750

T Metric - Scanalato 8100

K Metric - Chiavetta 280 640 1200 1550 3300 3750

L Metric - Scanalato 320 720 1500 3050 5750 8100

Coppia max trasferibile POSTERIORE
Trasmissione max coppia 
cap. per pompa mont. post.

350 520 1100 1550 3150 3250

Pompa Albero Fattore limite di 
coppia

PV016-028 

D 17700

E 17700

K 17700

L 20130

PV032-046

D 32680

E 36380

K 33810

L 40250

PV063-092

D 77280

E 72450

K 67620

L 83720

PV140-180 

D 118400

E 158760

F 78750

G 97650

K 113400

L 157500

PV270

D 119000

E 159700

K 170100

L 236250
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Pompa a pistoni assiali
Serie PV 360

92
100

105
115

90

Ø250h8

80

90

Ø250h8

Ø224h8Ø224h8

80

80

90

K L

R T

D E

105
115

Alberi opzionali PV360

Coppia max trasferibile [Nm] per i vari alberi opzionali

Chiavetta metrica Ø70 mm
Coppia max in ingresso 3750 Nm
Coppia max posteriore 3250 Nm

Scan. metrica W70x3x22x9g DIN5480
Coppia max in ingresso 8100 Nm
Coppia max posteriore 3250 Nm

Scan. metrica W70x3x22x9g DIN5480
Coppia max in ingresso 8100 Nm
Coppia max posteriore 3250 Nm

Chiavetta metrica Ø70 mm
Coppia max in ingresso 3750 Nm
Coppia max posteriore 3250 Nm

SAE key Ø69,85 mm
Coppia max in ingresso 4750 Nm
Coppia max posteriore 3250 Nm

Scan. metrica W70x3x22x9g DIN5480
Coppia max in ingresso 8100 Nm
Coppia max posteriore 3250 Nm

Ø165,1-0,05 Ø165,1-0,05

Albero passante, limitazioni di carico


